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Evapotranspiracio

es plantes transpiren, Funcio-
L nen en circuit obert. Tanta ai-
gua evaporen les fulles, tanta
aigua és xuclada del sol per depres-
si6, com una xeringa. Gracies a aixd,
els nutrients dissolts es queden ales
fulles, juntament amb una fraccié
de I'aigua xuclada. Es un sistema de
transportar aigua i nutrients del sol
a les fulles prou eficag, perd poc efici-
ent, car la major part de 'aigua bom-
bada acaba evaporant-se.
Cal un metre ciibicd’aigua, ésa dir
1.000 litres, perqué una planta gene-

ri, de mitjana, uns 4quilos de biomas-
sa. Més o menys la meitat d’aquests 4
quilos també és aigua, o sigui, que no-
més 2 de cada 1.000litres xuclats esde-
venen matéria vegetal. D’aqui ve que

un quilo de pa, que ve a ser un quilo |

de farina, queve aserunquilodeblat,
suposi un consum de més d’un metre
cibic d’aigua (per a fer 'espiga, perd
també la palla de la resta de la planta).

Es a dir que la produccié d’ali-
ments demanda molta aigua. Darre-
ra de la ingesta diaria d'una persona
hihauns400litresd’aigua agrondmi-
ca,simésno.Nohihamaneraderedu-
iraquesta quantitat, depén de la fisio-
logia vegetal. I a aquesta transpiracié
biologica cal afegir-hi, 'evaporacié fi-
sica de'aigua del sol. Tot plegat cons-
titueix I'evapotranspiracié d'un bosc
od'un camp, que és impossible d’evi-
tar. Quan parlem d’estalviar aigua,
parlem d’una altra cosa.

Regadiu

a pluja aporta 'aigua als se-
cans; és un programa de mi-

nimsquevatotsol.L'hortaiels
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| conreus regats disposen, a més, de la
irrigacid; aqui podem afinar I'efici-
éncia. No ho fem prou i per aixo gas-
tem tanta aigua regant. La majoria
dels nostres sistemes de regadiu sén
anticsiineficients. Esbasenen canals
isequies a cel obert {evaporacié i pér-
dues durant el transport) que apor-
tenalscampsaiguarodada, comsihi
arribés un rierol. Per consuetud, els
regants solen tenir dret a uns quants
dies d’accés a I'aigua, amb indepen-
dencia del conreu triat. Disposen de
molta aigua durant poc temps. No
poden fer gran cosa més que deixar-
la entrarique corri. Més de la meitat
es perd pel.caml, s’evapora o s’infil-
trasolavall, : -
Esunamanera primitivaderegar.
Sialcamp arribessin canonades amb
comptadors, el pageés obris 'aixeta
nomésisempre quecalgués,ipogués

cal per a compensar I'evapotranspi-
raci6. seria gran I'estalvi i optim el

pressié (degoteig o aspersio) i sortiri-
en els comptes Hidrics, També es re-
duiria la contaminacié difusa causa-
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enviar als conreus l'aigua justa que |

i rendiment agrondmic. Es regariaa |

MARIA TITOS

da pels agroquimics que ara arrosse-
gal'excés d’aigua que s'infiltra. Perd
per aconseguir-ho cal modernitzar a
fons les estructures de regadiu.

Mésd'unsegle

1 Canal d’Urgell ja té
E més de 150 anys. El Ca-
nal d’Aragé i Catalunya
~que, per cert, COMPOTta un fransva-
sament d’aigiies des de la conca de
I'Essera fins a la conca del Segre..~
tamnbé passa del segle. La seva explo-
tacié respon als criteris hidrologics
del primer dia. Ja es veu que aixd
s’ha de canviar. Els regants tots sols
no poden abordar-ho {posat que ho
vulguin, que ho haurien de voler).
Sies fesla transformacio, 600 hectd-
metres cibicsomésdel’aiguaquees
malbaraten anualment a Catalunya
.quedarien disponibles. Les depu-
radores encara continuen abocant
650 hectometres clibics més cada
any. Ara que entra en servei el Ca-
nal Segarra-Garrigues, {aprendrem
d’una vegada a mirar-nos }'aigua
globalment? = .




